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HYDRAULICA EN POMPWERKING
 POMPRENDEMENT BEREKENEN
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Parameters om de pompcapaciteit te bewaken
 Voor een juiste pompcapaciteit is het nodig om de volgende drie parameters te bewaken:
 • Debiet
 • Druk
 • Stroomverbruik
 Het pomprendement kan worden berekend op basis van deze parameters.
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Pomprendement berekenen
 Pomprendement:
 Hier geldt:• Q is het debiet in kubieke
 meter per uur (m3/u)
 • H is de opvoerhoogte van de pomp, of druk, in meter (m)
 • P1 is het stroomverbruik van de motor in kiloWatt (kW)
 NB: Deze formule berekent het rendement van zowel de motor als het pompuiteinde als één geheel getal. Dit wordt ook wel het 'wire-to-water' rendement genoemd, omdat hier het geleverde vermogen van de pomp ten opzichte van het opgenomen vermogen door de motor wordt berekend. Vergelijk dit niet met de pompliteratuur, want in de literatuur wordt alleen het pomprendement gegeven.
 Debiet Aanduiding Q Eenheid m3/u
 Kubieke meter per uur
 Opvoerhoogte (druk)
 Aanduiding H Eenheid m Meter
 Vermogen Aanduiding P Eenheid kW
 Kilowatt
 η =H X Q
 367 X P1
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Druk bewaken
 Bij het controleren van de druk dient u de pershoogte en het wrijvingsverlies bij de afvoer op te tellen bij de waarde van de meter, als deze meter niet direct bij de afvoer van de pomp is geïnstalleerd.
 U dient dit altijd te doen voor pompen die bedoeld zijn voor diepe bronnen.
 Pershoogte
 Zuighoogte
 Afschermingsverliezen
 Drukmeter
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Capaciteitsparameters van pompen bewaken
 Als alle capaciteitsparameters -debiet, druk en stroomverbruik -worden geregistreerd direct nadat de pomp is geïnstalleerd, dan kunnen ze worden gebruikt als vergelijkingswaarde, en kunnen ze met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd.
 Online bewakingsapparatuur kan ook worden gebruikt als aanzet voor een alarmmelding, als sommige parameters veranderen of een vooraf ingestelde grenswaarde overschrijden.
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Redenen voor afwijkingen bij parameters
 De parameters kunnen afwijken van de vooraf ingestelde toestand wanneer:
 • De bedrijfscondities van de pomp zijn veranderd.
 • De debiet- of drukeisen zijn veranderd.
 • De pomp met een lager rendement draait.
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Wijziging in de bedrijfscondities van de pomp
 Als de waterspiegel in een bron daalt en de pomp een grotere opvoer-hoogte moet leveren, dan verschuift het werkpunt daadwerkelijk naar links op de pompcurve en wordt minder debiet gegeven.
 Het zou ook kunnen worden veroorzaakt door een klep in het systeem, die meer smoort dan gebruikelijk is. Wijzig zo mogelijk de parameters terug naar de vorige bedrijfscondities van de pomp. Als dat niet mogelijk is, overweeg dan het installeren van een andere pomp.
 H[m]
 = Gewijzigdwerkpunt
 = Oorspronkelijk:werkpunt
 HP
 HV HS
 Systeem
 Smoorklep
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Verandering in water of drukeisen
 U moet verandering van pomp overwegen als:
 • Een andere irrigatiezone is toegevoegd of uit bedrijf genomen.
 • De debieteisen aanzienlijk zijn veranderd.
 • Het irrigatiesysteem is veranderd naar een toepassing die minder water verbruikt.
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Lager pomprendement
 Als het rendement van een pomp lager wordt, dan moet deze worden gerepareerd of vervangen. De volgende factoren kunnen zorgen voor een lager rendement van pompen:
 • Cavitatie
 • Toename in wrijvingsverlies door bezinkingen in water die zich afzetten op het oppervlak van pomp en leiding
 • Slijtage door zand en andere materialen in het water
 • Gebrekkige voeding
 Bedrijf buiten de vette lijnen (75 m3/u en 215 m3/u) wordt niet aanbevolen.
 0 25 50 75 100 125 150 175 200 m3/u
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 [%]

Page 10
                        

www.grundfos.com



				

				
LOAD MORE			        


        
            
                        
                Top Related

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                joeysteerenberg.weebly.com · Web viewWij hebben voor deze pomp gekozen, omdat wij unaniem de uitdaging aan wilde gaan om een centrifugaal pomp te ontwerpen en maken. De binnenkant
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Bedienings- en bedrijfsvoorschriften serie: DVV en bedrijfsvoorschrift DVV.pdf · kan zijn bij het starten van een pomp. WAARSCHUWING Behandel een pomp met gevaarlijke vloeistoffen
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                e/g AX16 AX18 - devako.bedevako.be/machinery/brochures/file-16-8001003.pdf · Hoofdpompen (plunjerpompen met variabele opbrengst) Derde pomp (tandwiel type) Servo pomp (tandwiel type)
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Wat is lucht ? Wat is ventilatie ? Luchtdebiet Druk...Centrifugale ventilatoren kunnen minder grote luchthoeveelheden verplaatsen, maar kunnen een grotere druk of opvoerhoogte opbouwen.
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                                technische fiche ecoTEC pure VCW - Vaillant€¦ · instelbereik/max. keteltemperatuur cv beschikbare opvoerhoogte cv-pomp debiet cv-pomp bij ΔT 20 inhoud expansievat verwarming
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Eccoflow Pomp GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium · 2020. 12. 17. · De pomp JUWEL Eccoflow moet met regelmatige tussenpozen (min. 1x per maand) op functionaliteit worden gecontroleerd
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